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Compte-rendu de visite 
 
 
A : Comité de Pilotage 
De : Ambroise Marcotte 
Date : 27/08/02 
Copie :  
Notre référence : 9810393/N/amb/Lill 
   
Objet : Gestion des ouvrages sur les canaux de la Bourre 
 
 
Bilan issu des rencontres avec M. Briche et M. Lefèvre prestataires de la gestion d’ouvrage pour 
l’USAN. Ces rencontres se sont tenues sur le terrain les 5 juin et 26 août 2002. 
 
Les ouvrages concernés sont : 
 

• Vannes et buse vannée des 3 planches 
• Siphon Flamingue 
• Ecluse du Pré à Vin 
• Ecluse Grand Dam 
• Ecluse des Capucins 
• Station de pompage de Thiennes 

 
L’ensemble des limnimètres a été mis en place aux alentours de 1998. 
 
 
Les 3 planches : 
• Description : 1 vanne automatisée sur le cours du canal, 1 buse (Ø 800 ?) vannée 

déchargeant le canal vers le bras de la Bourre, 2 siphons faisant le lien entre la Papoote 
Becque et le Bras de la Bourre. 

• Eté : vanne fermée, toutes les eaux d’Hazebrouck sont évacuées par le Bras de la Bourre, 
• Hiver : vanne ouverte sauf en cas de déficit hydrique, 
• Coup d’eau : vanne ouverte, buse vannée vers le bras de la Bourre fermée pour faciliter 

l’évacuation des eaux de Morbecque drainé par la Papoote Becque vers le bras de la Bourre 
via le siphon Flamingue (1 sur 2 encore fonctionnel, le siphon rive droite étant envasé), 

• Dans des cas exceptionnels et généralement sur demande pour des travaux sur la ville 
d’Hazebrouck, le canal peut être pratiquement vidé en évacuant l’eau vers la Papoote 
becque puis le siphon, 

• Il n’y a pas de limnimètre sur cet ouvrage, 
• Hormis le siphon envasé, les ouvrages sont récents et en parfait état. Le siphon fonctionnel 

doit quant à lui être surveillé pour éviter qu’il ne se bouche à son tour. 
 
 
Pré à Vin : 
• Ancienne écluse de navigation constituée de 2 portes, dont l’une est ouverte en 

permanence, l’autre reste fermée. Cette dernière est constituée de 2 vannes de fond et de 2 
vannes de surface. Cette porte d’écluse est très abîmée entraînant des difficultés de 
manœuvre. 

• Eté : maintien d’un niveau nécessaire à la vie piscicole en prévoyant les apports d’eau 
brutaux par orage, toutes les vannes sont fermées, le niveau est maintenu à 17m NGF. 
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• Hiver : manœuvre des vannes (parfois plusieurs fois par jour) afin d’évacuer au mieux l’eau 
en relation avec la protection de Merville et donc de la gestion de l’écluse des Capucins. 

• 2 limnimètres sont installés à l’amont et à l’aval de la porte d’écluse manœuvrable. 
• Les cotes de gestion sont de 17m à l’amont et 16m05 à l’aval. 
• Un entretien régulier est nécessaire pour éviter de boucher les vannes. 
 
 
Grand Dam : 
• Ancienne écluse de navigation, 2 portes, l’une fermée l’autre ouverte. Sur la porte, on trouve 

4 vannes de surface et 2 petites vannes de fond. 
• Un seuil fait de batardeau non manœuvré également, sa cote est de 16m NGF. 
• L’état général est mauvais, les vannes sont très vite bouchées, leur manœuvre est de ce fait 

très difficile. 
• Les vannes de surface sont ouvertes à titre préventif dès que de fortes pluies se sont 

abattues (30-40 mm). 
• Lors des fortes crues, la porte rive gauche est ouverte à l’aide d’un treuil. 
• Son ouverture est très difficile du fait de l’envasement ou même de simples cailloux. 
• Les niveaux normaux sont de 16m à l’amont et de 14m50 à l’aval. 
 
 
Capucins : 
• Porte d’écluse constituée de 6 vannes de fond et 6 vannes de surface 
• Eté : toutes les vannes sont fermées sauf sur coup d’eau (2 vannes ouvertes) pour maintenir 

le niveau de 14m50. 
• Hiver : 

• 2 vannes de surface en permanence ouverte, 
• plus 2 vannes de fond quand il pleut un peu, 
• les 12 vannes sont ouvertes pour de fortes pluies (8 jours). 

• L’état général semble correct cependant les montants des vannes sont abîmés et posent des 
problèmes de manœuvre. 

• Les vannes ont été restaurées en 92 
• Crues de 93 et de 95 : la Lys et la Bourre sont à l’étale, le pont était presque en charge. 
• L’échelle se trouve au pont Ghislain légèrement en amont. 
• Niveau normal 14m40 (hiver) - 14m50 (été) NGF. 
• L’amont immédiat des vannes est souvent encombré et des manœuvres rapides des vannes 

sont nécessaires pour évacuer ces embâcles éventuels. 
 
 
Station automatique de Thiennes : 
• Mise en route selon les niveaux de la Lys et de la Melde du Nord 
• La mise en route enclenche directement la fermeture d’une porte entre la Melde et la petite 

Melde. 
• M Briche fait état de problème de télétransmission une fois par an. 
• L’USAN avait fourni par ailleurs les consignes d’exploitation de la station. Le débit de 

fonctionnement de chacune des 3 pompes est de 0,8 m3/s 
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Deux ponts faisant particulièrement obstacle à l’écoulement ont été identifiés. Ils n’ont pas été 
répertoriés lors du recensement des ouvrages réalisés par la SANEP. 
 
 
Pont du Parc ou Pont d’Arcole : 
• Traversée du canal de la Nieppe par la D138, 
• Ancien pont levis 
• Aujourd’hui, pont maçonné qui semble très sous-dimensionné (selon Messieurs Briche et 

Lefèvre et de visu), le 26 août 02 le tirant d’air observé était de l’ordre de 1m20. 
 
 
Pont à Loup : 
• Situé sur la Bourre entre le Grand Dam et Merville, 
• Ancien pont levis 
• Aujourd’hui maçonné et sous-dimensionné pour de fortes crues. 


